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Ne pas pincer les câbles chauffants lors 
de leur mise en oeuvre ( collier support 
de canalisation, collerette tôle du calo-
rifuge,bride ).

Ne pas superposer deux câbles 
chauffants de type puissance con-
stante ( PCBT, PCHT,..) sous risque 
d’inertie thermique et d’échauffe-
ment ponctuel pouvant entraîner 
une dégradation du produit.

autorégulants 
CABT, CAMT, CAHT

puissance constante 
PCBT, PCMT, PCHT

NON

NON
1

https://vimeo.com/user46871475/videos

http://www.technitrace.fr
http://www.heating-cables.com

Zone Industrielle - Avenue du Général de Gaulle
89 130 Toucy - FRANCE

Tél : 03 86 44 06 06 - Fax : 03 86 44 09 09
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Doc : CS 071

Sur canalisation plastique ( PVC, PEHD,...) 
prévoir obligatoirement une tresse de mise 
à la terre . Le câble chauffant sera disposé 
sur un dissipateur thermique  (adhésif alu-
minium ) et recouvert d’une chambre de 
chauffe ( aluminium ) afin de rendre 
optimal le transfert thermique.

Effectuer IMPERATIVEMENT un 
test d’isolement sous 1000V de 
chacun des circuits avant isolation 
thermique et en présence d’un 
responsable client habilité. Con-
signer les essais sur une fiche de 
réception dûment émargée par les 
parties.parties.

3

NON

Avant Isolation

Aprés Isolation

Protéger en cours de montage les 
câbles chauffants de toute agression 
mécanique ou thermique ( éclabous-
sures de soudures , arrachement,...).
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Doc : CS 071

Ne pas vriller le câble chauffant lors de son déroulement du touret ou mise en place sur un 
appareil hydraulique ( vanne, pompe, bride,...), risquant d’occasionner une dégradation thermique 
et/ou mécanique ( dilatation ) et/ou court circuit.

Prévoir des sur longueurs pour la compensation thermique des 
appareils hydrauliques ainsi que pour le démontage ( spire de 
compensation thermique avant et aprés l’appareil ) . Prendre 
garde aux éventuels pincements ou superpositions.

Rechauffage corps de pompe independant si nécessaire

NON

NON

mini 50 mm

Utiliser un outillage 
professionnel et 
approprié.

39



Doc : CS 071

Sur canalisation plastique ( PVC, PEHD,...) 
prévoir obligatoirement une tresse de mise 
à la terre . Le câble chauffant sera disposé 
sur un dissipateur thermique  (adhésif alu-
minium ) et recouvert d’une chambre de 
chauffe ( aluminium ) afin de rendre 
optimal le transfert thermique.

Effectuer IMPERATIVEMENT un 
test d’isolement sous 1000V de 
chacun des circuits avant isolation 
thermique et en présence d’un 
responsable client habilité. Con-
signer les essais sur une fiche de 
réception dûment émargée par les 
parties.parties.

3

NON

Avant Isolation

Aprés Isolation

Protéger en cours de montage les 
câbles chauffants de toute agression 
mécanique ou thermique ( éclabous-
sures de soudures , arrachement,...).

382

Doc : CS 071

Ne pas vriller le câble chauffant lors de son déroulement du touret ou mise en place sur un 
appareil hydraulique ( vanne, pompe, bride,...), risquant d’occasionner une dégradation thermique 
et/ou mécanique ( dilatation ) et/ou court circuit.

Prévoir des sur longueurs pour la compensation thermique des 
appareils hydrauliques ainsi que pour le démontage ( spire de 
compensation thermique avant et aprés l’appareil ) . Prendre 
garde aux éventuels pincements ou superpositions.

Rechauffage corps de pompe independant si nécessaire

NON

NON

mini 50 mm

Utiliser un outillage 
professionnel et 
approprié.

39



5
364 37



5
364 37



1

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Set CAxT
DO 084

7346
35



1

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Set CAxT
DO 084

7346
35



7 8

4 5 6

2 3

1

2 3

1

DO 084

9

Le traçage d’une bride, d’une vanne ou d’une pompe doit comporter
impérativement une zone de compensation thermique

(sur-puissance en Amont et voir en Aval pour les gros instruments)
ainsi qu’une surlongueur indépendante permettant le démontage du traceur.
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Le traçage d’une bride, d’une vanne ou d’une pompe doit comporter
impérativement une zone de compensation thermique

(sur-puissance en Amont et voir en Aval pour les gros instruments)
ainsi qu’une surlongueur indépendante permettant le démontage du traceur.
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Doc : CS 071

Ne pas vriller le câble chauffant lors de son déroulement du touret ou mise en place sur un 
appareil hydraulique ( vanne, pompe, bride,...), risquant d’occasionner une dégradation thermique 
et/ou mécanique ( dilatation ) et/ou court circuit.

Prévoir des sur longueurs pour la compensation thermique des 
appareils hydrauliques ainsi que pour le démontage ( spire de 
compensation thermique avant et aprés l’appareil ) . Prendre 
garde aux éventuels pincements ou superpositions.

Rechauffage corps de pompe independant si nécessaire

NON

NON

mini 50 mm

Utiliser un outillage 
professionnel et 
approprié.
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Doc : CS 071

Sur canalisation plastique ( PVC, PEHD,...) 
prévoir obligatoirement une tresse de mise 
à la terre . Le câble chauffant sera disposé 
sur un dissipateur thermique  (adhésif alu-
minium ) et recouvert d’une chambre de 
chauffe ( aluminium ) afin de rendre 
optimal le transfert thermique.

Effectuer IMPERATIVEMENT un 
test d’isolement sous 1000V de 
chacun des circuits avant isolation 
thermique et en présence d’un 
responsable client habilité. Con-
signer les essais sur une fiche de 
réception dûment émargée par les 
parties.parties.

3

NON

Avant Isolation

Aprés Isolation

Protéger en cours de montage les 
câbles chauffants de toute agression 
mécanique ou thermique ( éclabous-
sures de soudures , arrachement,...).
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